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LAYOUT DI CANTIERE

Comune di NOVAFELTRIA

LAYOUT DI CANTIERE

La gestione delle parti comuni del cantiere deve essere fatta dall'Impresa

Esecutrice Principale. Tutte le altre imprese appaltatrici, sub-appaltatrici e i

lavoratori autonomi devono per le loro esigenze, di tipo logistico o di stoccaggio,

lavorazioni, movimentazione di materiali, attrezzi o macchine, ecc. che

richiedono l'uso delle parti comuni dell'area, fare richiesta al Direttore tecnico di

cantiere o in sua assenza al Capo Cantiere dell'Impresa Principale che sono le

figure incaricate per il coordinamento all'utilizzo delle parti comuni.

TRABATTELLO MOBILE

Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono

essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della

strada.  Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del

tipo di strada e  delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di

delimitazione del cantiere,  della segnaletica più opportuna, del tipo di

illuminazione (di notte e in caso di scarsa  visibilità), della dimensione delle

deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
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AULA

54,66 mq

ANTIB.

2,50 mq

W.C.

2,30 mq

DIS.

6,50 mq

AULA

61,20 mq

SALA SONNO

33.73 mq

CORTILE INTERNO

20,26 mq

AULA

36,41 mq

REFETTORIO

45,36 mq

FASCIATOIO

15,70 mq

SERVIZI IGIENICI

8,40 mq

DEPOSITO

8,40 mq

ATRIO

31,16 mq

VESTIBOLO

11,02 mq

LOC. SPORZIONAMENTO

17,67 mq

LOC. DI

SERVIZIO

6,67 mq

INGRESSO

6,02 mq

UFFICIO

10,87 mq

LOCALE

Q.E.

2,00 mq

SERVIZI IGIENICI

8,07 mq

CENTRALE

TERMICA

5,32 mq

LAVANDERIA

18,20 mq

0.42
1.25 4.46

0
.
7

0

0
.
9

5

2.60

2
.
2

0

0.20

1.50

0
.
4

4

0
.
4

4

0
.
1

3

0.40

6.74

0.41

0.35

2
.
8

2
1

.
4

2
0

.
7

1

0.41

1.24 1.29 1.96

0
.
2

3

2
.
2

3
1

.
9

2
1

.
8

3

0.62 1.14 1.14 1.62

2
.
5

5

0.50

0
.
3

5

1.361.222.89

2
.
1

3

0.58 0.54

2
.
6

8

0.50

2
.
3

3

0
.
2

5
0

.
2

5

0.50

0
.
7

3

1.35 1.35

0.40

0
.
4

0

2
.
1

3

1.76

2
.
4

0

4
.
4

8
0

.
8

0

0.751.33

0.430
.
6

6
1

.
2

6
1

.
4

1

0
.
4

1

0
.
4

0

0.39

3.50

0
.
8

0
0

.
8

0

3.50

2
.
4

0
0

.
5

6
0

.
7

0

1
.
9

0

0.65

3.17

0
.
4

9

3
.
1

5
1

.
2

7
0

.
7

1

0.50

1.14 1.14 1.82

0
.
7

1

0
.
7

1

0.822.541.182.540.82

0
.
7

1
0

.
7

1
2

.
9

1

0.82 1.26 0.82

2
.
9

6

0.97

0.15

0.82

0.57 4.98

2
.
8

5

2.381.29

0.40

0
.
2

7

1
.
2

0
1

.
1

1

3
.
3

3

1.13

0
.
2

7

0.70 0.70

3
.
0

3

2.20

5.80

2
.
5

5

0
.
5

5

3.10

0.40

1.90

2
.
8

0

0
.
5

5

1
.
0

5

0.50

0
.
1

5

0.50

2
.
4

5

0.75

1.60

1
.
2

7

1.00 1.00 0.90

1
.
3

7

0
.
7

2
0

.
6

9

3.50

4.73

0
.
7

0

0
.
4

6

3.88

2
.
3

0

0.35

1
.
1

8

4.80

0
.
4

9

0
.
4

5

4.90

1.15 1.25

0
.
6

0

NORD

0
.
1

5

recinzione di cantiere esistente
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recinzione di cantiere esistente

ACCESSO PEDONALE

VIA II GIUGNO

SENSO UNICO

SPOGLIATOIO + PRONTO

SOCCORSO + ESTINTORE

W.C. CANTIERE

BARACCA ATTREZZI

STOCCAGGIO

MATERIALI

30

AREA DI SOSTA PER SCARICO DEL MATERIALE

DELIMITATA DA TRANSENNE MOBILI

PERCORSO VEIC
OLI
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PAVIMENTAZIONE

IN PORFIDO

PAVIMENTAZIONE

IN PORFIDO

PAVIMENTAZIONE

IN PORFIDO
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