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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA ORIANI (Perticara)  (Cat 1)

1 Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, su palo

D.04.02.29 mensola o tesata, compreso il trasporto definitivo alla discarica autorizzata

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 31,50 378,00

2 Rimozione, con qualsiasi mezzo o a mano, di palo di illuminazione pubblica

D.04.02.28.0 esistente, comprensivo di eventuale sbraccio, direttamente infisso nel

2 terreno o entro plinto di fondazione o fissato con tirafondi, compreso il

trasporto definitivo alla discarica autorizzata ed il ripristino dell'area

manomessa al fine di renderla omogenea con l'area circostante:

 - per palo in acciaio

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 124,20 1´242,00

3 Rimozione di mensola o staffa a muro, compreso il trasporto definitivo alla

D.04.02.30 discarica autorizzata, compreso il ripristino dell'area manomessa in

omogeneità al contorno.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 72,00 72,00

4 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni 

C01.058.050. onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi 
a indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza 

massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del 

sottofondo:

posti su malta, eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per 

essere utilizzato.

Predisposizione tubazione per salita 5,00

SOMMANO m2 5,00 17,52 87,60

5 Scavo in terreni omogenei, a sezione obbligata fino a m 2,00 sotto il piano

A.01.04.07.0 di sbancamento, compresi aggottamenti, puntellamenti e sbadacchiature,

2.02 altresì l'accantonamento del terreno per il tombamento dei vuoti, eseguito a

mano

Predisposizione tubazione per salita 1,00

SOMMANO m3 1,00 135,00 135,00

6 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC di tipo corrugato flessibile, in

D.04.02.23.0 polietilene, composto da doppio strato, interno liscio ed esterno corrugato,

1 resistenza allo schiacciamento 750 N/cmq a 20°C, completo di manicotti di

giunzione e filo di ferro zincato pilota, nastro segnacavi, compreso ogni

onere relativo alla formazione del sottofondo con sabbia di cava, rinfranco e

copertura con sabbia medesima per uno spessore complessivo reso di 20cm,

il tutto per dare il lavoro finito a regola dell'arte (escluso scavo):

 - diam. esterno 63 mm

Predisposizione tubazione per salita 5,00

SOMMANO m 5,00 8,10 40,50

7 Costruzione di strato superiore della fondazione (sottobase della

D.01.04.04 pavimentazione) in misto cementato formato in impianti fissi con miscela di

inerti granulometricamente assortiti di idonea granulometria, stabilizzati con

cemento Portland tipo 325. La percentuale di cemento sarà contenuta nel

valore compreso indicativamente tra il 3 ed il 5% sul peso a secco degli

inerti.

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle Direttive Prodotti da

Costruzione e alle norme UNI EN 14227-1. Il materiale opportunamente

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 1´955,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´955,10

dosato e miscelato sarà steso per strati orizzontali non superiori a 20 cm,

con macchine operatrici idonee, sagomato secondo le pendenze trasversali

fissate dalla D.L.. Si intendono compresi nel prezzo tutti gli oneri di scelta,

granulometria, inerti e dosaggio con cemento, nonchè quelli di eventuali

prove preventive. Compresi tutti gli oneri di fornitura, stesa, compattazione

fino al raggiungimento della densità prescritta dal Capitolato Speciale

d'Appalto ed eventuali ripristini per la ripresa dei piani delle sagomature,

anche con l'eventuale demolizione dell'intero strato nelle zone

malconformate o di difettosa composizione, adottando le opportune

precauzioni per la corretta maturazione del materiale

Predisposizione tubazione per salita 1,00

SOMMANO m3 1,00 44,10 44,10

8 Pavimentazione in masselli prefabbricati in calcestruzzo, spessore 6 cm, 

D.01.04.19 colore grigio, della portata minima di 500 kg/cm², superficie compresa tra 

200 e 300 cm², posti in opera con semplice accostamento uno all'altro, 

compreso

letto di sabbia del Brenta, spessore non inferiore a 5 cm e sabbia di 

sigillatura, escluso il piano di posa
Predisposizione tubazione per salita 5,00

SOMMANO m2 5,00 19,80 99,00

9 Realizzazione in opera di plinto di fondazione in c.l.s. dosato a 2,5 q.li di

D.04.02.25.0 cemento per metro cubo, completo di tubo di diametro interno minimo di

2 200 mm per alloggiamento del sostegno e di tubazione di collegamento con

asola per alimentazione elettrica, comprensivo di scavo con mezzo

meccanico o a mano su terreno di qualsiasi natura, asfalto o cemento, di

rialzo con idonee casserature, se costruito a ciglio di fossi o canali, di

ripristino alla finitura originaria dell'area manomessa e di caricamento,

trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta:

- dimensioni 80x80x100 cm

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 291,60 583,20

10 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo armato e vibrato, per

D.04.02.24.0 derivazione e raccordo, senza fondo, compresa botola e chiusino in ghisa

1 per traffico pesante classe C250, con dicitura ILLUMINAZI0NE

PUBBLICA, completi di telaio e controtelaio in ghisa, comprensivo di

scavo con mezzo meccanico o a mano su terreno di qualsiasi natura, asfalto

o cemento, di ripristino alla finitura originaria dell'area manomessa e di

caricamento, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di

risulta:

- dim. esterne 40x40x40 cm - sp. 3,5cm (botola in ghisa compresa)

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 90,00 360,00

11 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico in acciaio zincato e verniciato

1.Palo arredo tipo GHISAMESTIERI mod.  SARA, ottenuto con processo di trafilatura o

5 mt laminazione, zincato secondo le norme CEI e UNI, diametro mm. 103,

compresi le asole per l'entrata dei cavi, alloggiamento della morsettiera,

piastra di messa a terra e guaina anticorrosiva:

- altezza hft 5,0

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 925,06 1´850,12

12 Fornitura e posa in opera di mensola in stile tipo GHISAMESTIER FE

1.Sbraccio SMALL C WALL BRACKET o similare: realizzata in acciaio S355,

AU 2 sporgenza 600 mm.

La voce si intende comprensivo di quanto necessario per il completamento

dell'opera a regola d'arte nel rispetto delle vigenti normative.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 249,17 249,17

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 5´140,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´140,69

13 Fornitura e posa in opera di mensola in stile tipo GHISAMESTIER FE

1.Sbraccio SMALL C WALL BRACKET o similare: realizzata in acciaio S355,

AU 3 sporgenza 900 mm.

La voce si intende comprensivo di quanto necessario per il completamento

dell'opera a regola d'arte nel rispetto delle vigenti normative.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 262,17 1´310,85

14 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione di percorsi

D.04.02.06.0 ciclopedonali ed aree verdi, costituito da corpo in alluminio pressofuso

1 verniciato, piastra cablaggio metallica estraibile, schermo di chiusura in

vetro piano temperato, attacco per testapalo o sbraccio, alimentazione 230V

-

50Hz, alimentatore elettronico corrente LED <=700mA, protezione dalle

sovratensioni integrata, classe di isolamento II, sistema di dimmerazione

automatica integrato, conforme alla L.R.19/2003 - DGR 1732/2015, classe

energetica dell'apparecchio (indice IPEA) >= A++:

 - flusso nominale 2.000/3.000lm - 3000/4000°K

Punto luce sotto balcone 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 405,00 405,00

15 F.p.o. di lanterna d'arredo tipo GHISAMESTIERI mod. LQ093 A-B LED o

1.Lantena similare, con temperatura di colore 3000K, peso 5,37 Kg. Tensione 220-

stile 1 240V, frequenza 50-60 Hz, Grado di protezione IP66, Classe di isolamento

II, Temperatura operativa -35°C/+40°C. Apparecchio sospeso/portato.

Materiali:- Apparecchio in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706).-

Elementi di fissaggio in ottone e accaio inox.- Lamiera in acciaio zincato.-

Guarnizione in silicone. Ausiliari Elettrici:- Piastra cablaggio facilmente

asportabile.- Sezionatore automatico di linea elettrica all'apertura.-

Morsettiera per cavi con sezione max. 2,5 mm2.

La voce si intende comprensivo degli oneri per lo smontaggio dell'armatura

esistente e relativo trasporto in apposita discarica o al magazzino comunale

a scelta della D.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 537,65 4´301,20

16 Esecuzione di salite a pali in ferro o cemento, o pareti di qualsiasi tipo esse

1.Salita siano, da eseguirsi secondo indicazioni della D.L., con tubo di ferro zincato

di idonee dimensioni, sia per il diametro che per lunghezza capace di

contenere le linee elettriche in progetto.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 53,36 213,44

17 F.p.o. di proiettore LED ad alta efficienza (IP66) munito di staffa

1.Proiettore 7 regolabile. Caratteristiche dei materiali: crpo in alluminio pressofuso

verniciato a polvere, Diffusore in vetro temperato trasparente (IK08), Staffa

di fissaggio in acciaio, Viteria in acciaio INOX A2.

Caratteristiche illuminotecniche: sorgente luminosa a tecnologia LED a

emissione rotosimmetrica orientabile, Ottica disponibile nelle versioni 30°,

65°x120° e 120°, Chip LED NICHIA NF2L757

Accensione immediata al 100% del flusso luminoso. Caratteristiche

cablaggio: Driver SOSEN (MEANWELL su ordinazione), Driver SOSEN

dimmerabile 1-10 V opzionale (disponibile per la versione 200 W),

Collegamento elettrico alla rete tramite cavo precablato di lunghezza 1 m e

sezione 3x1 m2.  La voce si intende comprensivo di quant'altro necessario

per il completamento dell'opera perfettamente funzionante a regola d'arte nel

rispetto delle vigenti normative.

Potenza 80W.

Illuminazione Chiesa 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 253,53 507,06

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 11´878,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´878,24

18 F.p.o. di tubo in rame, serie pesante, del diametro di 28 mm, spessore 1,5

C.01.03.44.1 mm, fissato a parete con qualsiasi tipo di muratura, a mezzo di collari in

1 rame,  completa di quant'altro necessario per il completamento dell'opera a

regola d'arte.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 19,62 196,20

19 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da parete stagna, grado

D.04.02.21 di protezione minimo IP54, corpo e coperchio in materiale termoplastico

poliammide con elevata resistenza agli urti, agli agenti chimici ed

atmosferici, completa di accessori di fissaggio, pressacavi in ottone

nichelato, e quant'altro per dare il tutto finito in opera a perfetta regola

d'arte: dim. 128x128x63 mm. CL II con morsettiera multipla quadripolare

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 27,90 195,30

20 Fornitura e posa in opera di fune d'acciaio a sostegno di linee elettriche o

D.04.02.18.0 corpi illuminanti a sospensione, completa di tenditori, ammarri, distanziali

1 rompiguardia, comprensiva degli accessori, dei materiali e delle lavorazioni

per il fissaggio:

 - per funi d'acciaio zincato 6mm

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 12,24 244,80

21 Fornitura e posa di cavo  flessibile tipo FG16(0)R16, con conduttori in rame

D.04.02.15.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

1 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, infilato

entro tubazioni, canalizzazione o cunicolo predisposti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 1x2,5 mm2

Salite 4,000 15,00 60,00

SOMMANO m 60,00 2,34 140,40

22 Fornitura e posa di cavo flessibile tipo FG16(O)R16, con conduttori in rame

D.04.02.16.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

4 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, fissato

a muro o graffettato su funi di acciaio zincato portanti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 2x2,5 mm²

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 4,86 97,20

23 Fornitura e posa di cavo  flessibile tipo FG16(0)R16, con conduttori in rame

D.04.02.15.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

2 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, infilato

entro tubazioni, canalizzazione o cunicolo predisposti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 1x4 mm2

35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 2,43 85,05

24 Fornitura e posa di cavo  flessibile tipo FG16(0)R16, con conduttori in rame

D.04.02.15.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

3 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, infilato

entro tubazioni, canalizzazione o cunicolo predisposti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 1x6 mm2

520,00 520,00

SOMMANO m 520,00 3,06 1´591,20

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 14´428,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´428,39

25 Esecuzione di giunzioni con guaina termorestringente in materiale vinilico o

D.04.02.19.0 con nastrature autoagglomeranti complete di morsetto, compreso il

1 collegamento di linea passante e derivate. Per cavo passante e derivati:

- sezione fino a 16 mm2

14,00

SOMMANO cadauno 14,00 14,76 206,64

PZA ROMA  (Cat 2)

26 Rimozione di mensola o staffa a muro, compreso il trasporto definitivo alla

D.04.02.30 discarica autorizzata, compreso il ripristino dell'area manomessa in

omogeneità al contorno.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 72,00 72,00

27 Sostituzione di cablaggio elettrico e inserimento di piastra a led 4000K tipo

1.Kit GHISAMESTIERI mod  F USM o similare. Schermo Vetro temperato sp.

relamping 1 4mm extra-chiaro, Guarnizione Siliconica. CARATTERISTICHE

PRINCIPALI: Classe di sicurezza fotobiologica: Exempt Group, IPEA ≥

A++ ( DM 13/12/2013 C.A.M. ).Temp. di esercizio -40°C/+

50°C.CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Alimentazione 220÷240V 50/

60Hz, Fattore di Potenza > 0,95, Protezione sovratensioni Standard 8 kV,

Sistema di controllo standard (mezzanotte virtuale), Lifetime ≥ 100,000h

L90B10.

La voce si intende comprensivo degli oneri per lo smontaggio dell'incasso

esistente e relativo trasporto in apposita discarica o al magazzino comunale

a scelta della D.L. e quant'altro necessario per il completamento dell'opera

perfettamente funzionante a regola d'arte nel rispetto delle vigenti

normative.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 230,38 1´151,90

28 Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, su palo

D.04.02.29 mensola o tesata, compreso il trasporto definitivo alla discarica autorizzata

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 31,50 63,00

29 Rimozione linea elettrica esistente formata da uno o più cavi unipolari o

D.04.02.31.0 multipolari, di varia sezione, compreso l'accatastamento in area dedicata o il

1 trasporto definitivo a discarica autorizzata.Il prezzo è valutato non sul

singolo cavo o linea in genere, ma del complesso dei cavi presenti nel

medesimo percorso con sviluppo lineare:

 - per linea aerea tesata tra pali o muri

25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 1,62 40,50

30 Fornitura e posa in opera di fune d'acciaio a sostegno di linee elettriche o

D.04.02.18.0 corpi illuminanti a sospensione, completa di tenditori, ammarri, distanziali

1 rompiguardia, comprensiva degli accessori, dei materiali e delle lavorazioni

per il fissaggio:

 - per funi d'acciaio zincato 6mm

40,00 40,00

20,00 20,00

20,00 20,00

SOMMANO m 80,00 12,24 979,20

31 Fornitura e posa di cavo flessibile tipo FG16(O)R16, con conduttori in rame

D.04.02.16.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

5 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, fissato

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 16´941,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´941,63

a muro o graffettato su funi di acciaio zincato portanti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 2x4 mm²

30,00 30,00

20,00 20,00

20,00 20,00

SOMMANO m 70,00 5,40 378,00

32 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da parete stagna, grado

D.04.02.21 di protezione minimo IP54, corpo e coperchio in materiale termoplastico

poliammide con elevata resistenza agli urti, agli agenti chimici ed

atmosferici, completa di accessori di fissaggio, pressacavi in ottone

nichelato, e quant'altro per dare il tutto finito in opera a perfetta regola

d'arte: dim. 128x128x63 mm. CL II con morsettiera multipla quadripolare

Proiettori 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 27,90 83,70

33 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione stradale e

D.04.02.05.0 grandi aree, costituito da corpo in alluminio pressofuso verniciato, piastra

2 cablaggio metallica estraibile, schermo di chiusura in vetro piano temperato,

attacco per testapalo o sbraccio, alimentazione 230V - 50Hz, alimentatore

elettronico corrente LED <=700mA, protezione dalle sovratensioni

integrata, classe di isolamento II, sistema di dimmerazione automatica

integrato, conforme alla L.R.19/2003 - DGR 1732/2015, classe energetica

dell'apparecchio (indice IPEA) >= A++:

- flusso nominale 6.500/7.500lm - 3000/4000°K

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 423,00 423,00

34 F.p.o. di proiettore LED ad alta efficienza (IP66) munito di staffa

1.Proiettore 7 regolabile. Caratteristiche dei materiali: crpo in alluminio pressofuso

verniciato a polvere, Diffusore in vetro temperato trasparente (IK08), Staffa

di fissaggio in acciaio, Viteria in acciaio INOX A2.

Caratteristiche illuminotecniche: sorgente luminosa a tecnologia LED a

emissione rotosimmetrica orientabile, Ottica disponibile nelle versioni 30°,

65°x120° e 120°, Chip LED NICHIA NF2L757

Accensione immediata al 100% del flusso luminoso. Caratteristiche

cablaggio: Driver SOSEN (MEANWELL su ordinazione), Driver SOSEN

dimmerabile 1-10 V opzionale (disponibile per la versione 200 W),

Collegamento elettrico alla rete tramite cavo precablato di lunghezza 1 m e

sezione 3x1 m2.  La voce si intende comprensivo di quant'altro necessario

per il completamento dell'opera perfettamente funzionante a regola d'arte nel

rispetto delle vigenti normative.

Potenza 80W.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 253,53 760,59

VIA GARIBALDI  (Cat 3)

35 Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, su palo

D.04.02.29 mensola o tesata, compreso il trasporto definitivo alla discarica autorizzata

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 31,50 283,50

36 Rimozione, con qualsiasi mezzo o a mano, di palo di illuminazione pubblica

D.04.02.28.0 esistente, comprensivo di eventuale sbraccio, direttamente infisso nel

2 terreno o entro plinto di fondazione o fissato con tirafondi, compreso il

trasporto definitivo alla discarica autorizzata ed il ripristino dell'area

manomessa al fine di renderla omogenea con l'area circostante:

 - per palo in acciaio

9,00

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 9,00 18´870,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 18´870,42

SOMMANO cadauno 9,00 124,20 1´117,80

37 Rimozione linea elettrica esistente formata da uno o più cavi unipolari o

D.04.02.31.0 multipolari, di varia sezione, compreso l'accatastamento in area dedicata o il

2 trasporto definitivo a discarica autorizzata.Il prezzo è valutato non sul

singolo cavo o linea in genere, ma del complesso dei cavi presenti nel

medesimo percorso con sviluppo lineare:

 - per linea interrata entro cavidotto

180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 1,80 324,00

38 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da 
C01.058.020 effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato 

per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di 

taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare 

riferimento all'art. B01.007.005

2,000 180,00 360,00

SOMMANO m 360,00 2,20 792,00

39 Scavo in terreni omogenei, a sezione obbligata fino a m 2,00 sotto il piano

A.01.04.07.0 di sbancamento, compresi aggottamenti, puntellamenti e sbadacchiature,

2.01 altresì l'accantonamento del terreno per il tombamento dei vuoti, eseguito

con mezzo meccanico

180,00 0,300 0,800 43,20

SOMMANO m3 43,20 10,80 466,56

40 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC di tipo corrugato flessibile, in

D.04.02.23.0 polietilene, composto da doppio strato, interno liscio ed esterno corrugato,

2 resistenza allo schiacciamento 750 N/cmq a 20°C, completo di manicotti di

giunzione e filo di ferro zincato pilota, nastro segnacavi, compreso ogni

onere relativo alla formazione del sottofondo con sabbia di cava, rinfranco e

copertura con sabbia medesima per uno spessore complessivo reso di 20cm,

il tutto per dare il lavoro finito a regola dell'arte (escluso scavo):

 - diam. esterno 110 mm

180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 12,60 2´268,00

41 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato naturalmente

D.01.04.02.0 (frantumato di cava) a granulometria assortita, con inerte naturale derivante

1 dalla frantumazione dello stesso materiale di cava, per la formazione della

massicciata della strada o del sottofondo dei marciapiedi, rispondente alle

caratteristiche definite nelle Norme Tecniche di Capitolato Speciale

d'Appalto.

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle Direttive Prodotti da

Costruzione e alle norme UNI EN 13285 di marcatura CE. Compresa la

rullatura ed il compattamento a strati, previa annaffiatura, miscelamento

meccanico, sino al raggiungimento della densità prevista dalle Norme

Tecniche, con ricarichi e conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente

livellato e sagomato pronto a ricevere la sovrastante pavimentazione.

Misura da effettuarsi sul reso costipato, con il metodo delle sezioni

ragguagliate:

- granulometria assortita da 0 a 30 mm

180,00 0,300 0,400 21,60

SOMMANO m3 21,60 35,55 767,88

42 Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento 

D.01.04.11.0 (binder) negli spessori e nelle sagome indicati dalla DL, ottenuto con una 
1 miscela di aggregati lapidei con diametro massimo 22 mm quali graniglia, 

pietrischetti, sabbia, conglomerati bituminosi di recupero (fresati) e filler, 

rispondenti alle caratteristiche definite nelle Norme Tecniche di Capitolato 

Speciale d’Appalto, con eventuale aggiunta di additivi d’adesione,

Confezionato a caldo in idonei impianti con dosaggi e modalità indicati 

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 24´606,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´606,66

dalle Norme Tecniche di Capitolato Speciale d’Appalto, con bitume tal 

quale di prescritta penetrazione, posto in opera con macchine 

vibrofinitrici, previa pulizia del piano di posa e applicazione di emulsione 

bituminosa cationica come mano d’attacco da compensarsi a parte, 

compattato con rulli vibranti gommati e/o metallici di idoneo peso

compreso onere dell’eventuale stesa a mano per raccordi alle cordonature. 

I materiali componenti ed il prodotto finito dovranno essere conformi alle 

Direttive Prodotti da Costruzione e alla norma UNI EN 13108-1 di 

marcatura CE. Non è consentito l'impiego di aggregati artificiali e 

comunque ad elevata massa volumica. Compreso nel prezzo ogni 

materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte. (Peso indicativo a materiale compattato 2,3 t/mc). Per 

cantieri con quantità di posa prevista:

- fino a 400 t/giorno
55,00 0,300 0,070 1,16

SOMMANO m3 1,16 155,25 180,09

43 Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso, con l'impiego

D.01.04.05.0 di macchina specifica a freddo, sia essa semovente, che di attrezzatura

1 montata su minipala, fino alla profondità richiesta. Compreso l'onere per i

tagli della pavimentazione esistente, il carico, trasporto e scarico nei luoghi

di stoccaggio autorizzati e/o presso stabilimenti autorizzati al riutilizzo e/o

smaltimento a pubblica discarica, compreso il relativo onere e/o in luoghi di

deposito fissati dalla D.L. nell'ambito del cantiere in cui avviene la

lavorazione, per il suo utilizzo in loco, escluso l'onere della spazzatura del

piano creatosi ed ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte:

 - fresatura per profondità fino a 3 cm

130,00 1,500 195,00

SOMMANO m2 195,00 2,70 526,50

44 Fornitura e stesa in opera di emulsione bituminosa cationica come mano di

D.01.04.07 attacco, media rottura designata, in conformità alla norma UNI EN 13808

del tipo C55B4 e a quanto previsto dalle Norme tecniche di capitolato

speciale d'appalto, in ragione di mezzo kg/mq 0,50

130,00 1,500 195,00

55,00 0,300 16,50

SOMMANO m2 211,50 0,68 143,82

45 Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di usura negli

D.01.04.12.0 spessori e nelle sagome indicati dalla D.L., ottenuto con una miscela di

2.01 aggregati lapidei quali graniglia, pietrischetti, sabbia, conglomerati

bituminosi di recupero (fresati) e filler, rispondenti alle caratteristiche

definite nelle Norme Tecniche di Capitolato Speciale d’Appalto e con

relativo marchio CE, con eventuale aggiunta di additivi d’adesione.

Confezionato a caldo in idonei impianti con dosaggi e modalità indicati

dalle Norme Tecniche di Capitolato Speciale d’Appalto, con bitume tal

quale di prescritta penetrazione posto in opera con macchine vibrofinitrici,

previa pulizia del piano di posa e  applicazione di emulsione bituminosa

cationica come mano d’attacco da compensarsi a parte, compattato con rulli

vibranti gommati e/o metallici di idoneo peso. Compreso onere

dell’eventuale stesa a mano per  raccordi alle cordonature. I materiali

componenti ed il prodotto finito dovranno essere conformi alle Direttive

Prodotti da Costruzione e alla norma UNI EN 13108-1 di marcatura CE.

Non è consentito l'impiego di aggregati artificiali e comunque ad elevata

massa volumica. Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. (Peso indicativo a

materiale compattato 2,3 t/mc). Per cantieri con quantità di posa prevista:

- aggregati lapidei con diametro massimo 8 mm:

- fino a 400 t/giorno

130,00 1,500 195,00

55,00 0,300 16,50

SOMMANO m2 211,50 5,31 1´123,07

46 Realizzazione in opera di plinto di fondazione in c.l.s. dosato a 2,5 q.li di

D.04.02.25.0 cemento per metro cubo, completo di tubo di diametro interno minimo di

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 26´580,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´580,14

4 200 mm per alloggiamento del sostegno e di tubazione di collegamento con

asola per alimentazione elettrica, comprensivo di scavo con mezzo

meccanico o a mano su terreno di qualsiasi natura, asfalto o cemento, di

rialzo con idonee casserature, se costruito a ciglio di fossi o canali, di

ripristino alla finitura originaria dell'area manomessa e di caricamento,

trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta:

- dimensioni 100x100x120 cm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 414,90 3´319,20

47 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo armato e vibrato, per

D.04.02.24.0 derivazione e raccordo, senza fondo, compresa botola e chiusino in ghisa

1 per traffico pesante classe C250, con dicitura ILLUMINAZI0NE

PUBBLICA, completi di telaio e controtelaio in ghisa, comprensivo di

scavo con mezzo meccanico o a mano su terreno di qualsiasi natura, asfalto

o cemento, di ripristino alla finitura originaria dell'area manomessa e di

caricamento, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di

risulta:

- dim. esterne 40x40x40 cm - sp. 3,5cm (botola in ghisa compresa)

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 90,00 810,00

48 Fornitura e posa in opera di palo conico diritto in acciaio zincato, ottenuto

D.04.02.08.0 con processo di trafilatura o laminazione, zincato secondo le norme CEI e

2 UNI, diametro alla base secondo l'altezza, diametro in testa mm. 60,

compresi le asole per l'entrata dei cavi, alloggiamento della morsettiera,

piastra di messa a terra e guaina anticorrosiva:

- altezza hft 8,0 - diametro base 139,7 - spessore 3,8mm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 495,90 3´967,20

49 Fornitura e posa in opera di sbracci, accessori in acciaio zincato per innesto

D.04.02.09.0 a palo diam.60mm o mensole a parete:

1 - sbraccio semplice, lunghezza max 1,5m - altezza 1m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 82,80 662,40

50 F.p.o di apparecchio illuminante stradale tipo "GHISAMESTIERI mod.

1. AS laFoglia medium LED" o equivalente, ottiche e potenze come da elaborati

grafici esecutivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Apparecchio in Alluminio pressofuso

UNI EN1706, Verniciato a polveri, corpo gruppo ottico alluminio 99.9%

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm ultra-chiaro, temperatura di colore

4000K, CRI ≥ 70 - Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP,

Efficienza sorgente LED: 180 lm/W, IPEA ≥ A++ in accordo al DM 27/09/

2017 (C.A.M.). Classe di isolamento II, Grado di protezione IP66, Grado di

resistenza IK08, inclinazione 0°,  Peso 3 kg, Montaggio Testa palo Ø60-

Ø76mm, Temp. di esercizio -40°C / +55°C.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Alimentazione 220÷240V 50/60Hz,

Corrente LED 525mA, 700mA, 1000mA. Fattore di potenza >0,9 (a pieno

carico), Dispositivo di protezione surge: SPD integrato 10kV-10kA.

Sistema di controllo dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con

profilo di default. Vita gruppo ottico (Tq=25°C) ≥100.000hr L90B10 - .

Pressacavo poliammide PA66 PG16  - cavo bipolare FG16OR16-0,6/1 kW

sezione 2,5 mmq fino al cavo esistente, compresa la connessione di grado

isolamento II.

La voce si intende completa di:

- rimozione dell'apparecchio illuminante esistente, trasporto del materiale

presso discarica autorizzata (anche se di tipo speciale) o presso i magazzini

comunali secondo indicazioni della D.L., e ogni altro onere necessario per

lo smaltimento a norma di legge.;

- eventuali sistemi di fissaggio e quant'altro necessario per il completamento

dell'opera perfettamente funzionante a regola d'arte nel rispetto delle vigenti

normative.

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 35´338,94
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´338,94

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 319,00 2´552,00

51 Fornitura e posa di cavo  flessibile tipo FG16(0)R16, con conduttori in rame

D.04.02.15.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

2 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, infilato

entro tubazioni, canalizzazione o cunicolo predisposti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 1x4 mm2

Salite 8,000 20,00 160,00

SOMMANO m 160,00 2,43 388,80

52 Fornitura e posa di cavo  flessibile tipo FG16(0)R16, con conduttori in rame

D.04.02.15.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

3 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, infilato

entro tubazioni, canalizzazione o cunicolo predisposti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 1x6 mm2

800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 3,06 2´448,00

53 Esecuzione di giunzioni con guaina termorestringente in materiale vinilico o

D.04.02.19.0 con nastrature autoagglomeranti complete di morsetto, compreso il

1 collegamento di linea passante e derivate. Per cavo passante e derivati:

- sezione fino a 16 mm2

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 14,76 236,16

VIA MAZZINI  (Cat 4)

54 Sostituzione di cablaggio elettrico e inserimento di piastra a led 3000K tipo

1.Kit GHISAMESTIERI mod L93 - L94 - L91  o similare. Schermo Vetro

relamping 2 temperato sp. 4mm extra-chiaro, Guarnizione Siliconica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Classe di sicurezza fotobiologica:

Exempt Group, IPEA ≥ A++ ( DM 13/12/2013 C.A.M. ).Temp. di esercizio

-40°C/+50°C.CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Alimentazione

220÷240V 50/60Hz, Fattore di Potenza > 0,95, Protezione sovratensioni

Standard 8 kV, Sistema di controllo standard (mezzanotte virtuale),

Lifetime ≥ 100,000h L90B10.

La voce si intende comprensivo degli oneri per lo smontaggio dell'incasso

esistente e relativo trasporto in apposita discarica o al magazzino comunale

a scelta della D.L. e quant'altro necessario per il completamento dell'opera

perfettamente funzionante a regola d'arte nel rispetto delle vigenti

normative.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 286,93 5´738,60

VIA IV NOVEMBRE  (Cat 5)

55 Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, su palo

D.04.02.29 mensola o tesata, compreso il trasporto definitivo alla discarica autorizzata

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 31,50 126,00

56 Rimozione linea elettrica esistente formata da uno o più cavi unipolari o

D.04.02.31.0 multipolari, di varia sezione, compreso l'accatastamento in area dedicata o il

1 trasporto definitivo a discarica autorizzata.Il prezzo è valutato non sul

singolo cavo o linea in genere, ma del complesso dei cavi presenti nel

medesimo percorso con sviluppo lineare:

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 46´828,50
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R I P O R T O 46´828,50

 - per linea aerea tesata tra pali o muri

3,000 10,00 30,00

SOMMANO m 30,00 1,62 48,60

57 Realizzazione in opera di plinto di fondazione in c.l.s. dosato a 2,5 q.li di

D.04.02.25.0 cemento per metro cubo, completo di tubo di diametro interno minimo di

2 200 mm per alloggiamento del sostegno e di tubazione di collegamento con

asola per alimentazione elettrica, comprensivo di scavo con mezzo

meccanico o a mano su terreno di qualsiasi natura, asfalto o cemento, di

rialzo con idonee casserature, se costruito a ciglio di fossi o canali, di

ripristino alla finitura originaria dell'area manomessa e di caricamento,

trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta:

- dimensioni 80x80x100 cm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 291,60 291,60

58 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico in acciaio zincato e verniciato

1.Palo arredo tipo GHISAMESTIERI mod.  SARA, ottenuto con processo di trafilatura o

5 mt laminazione, zincato secondo le norme CEI e UNI, diametro mm. 103,

compresi le asole per l'entrata dei cavi, alloggiamento della morsettiera,

piastra di messa a terra e guaina anticorrosiva:

- altezza hft 5,0

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 925,06 925,06

59 Fornitura e posa in opera di mensola in stile tipo GHISAMESTIER FE

1.Sbraccio SMALL C WALL BRACKET o similare: realizzata in acciaio S355,

AU 3 sporgenza 900 mm.

La voce si intende comprensivo di quanto necessario per il completamento

dell'opera a regola d'arte nel rispetto delle vigenti normative.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 262,17 786,51

60 F.p.o. di lanterna d'arredo tipo GHISAMESTIERI mod. LQ093 A-B LED o

1.Lantena similare, con temperatura di colore 3000K, peso 5,37 Kg. Tensione 220-

stile 1 240V, frequenza 50-60 Hz, Grado di protezione IP66, Classe di isolamento

II, Temperatura operativa -35°C/+40°C. Apparecchio sospeso/portato.

Materiali:- Apparecchio in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706).-

Elementi di fissaggio in ottone e accaio inox.- Lamiera in acciaio zincato.-

Guarnizione in silicone. Ausiliari Elettrici:- Piastra cablaggio facilmente

asportabile.- Sezionatore automatico di linea elettrica all'apertura.-

Morsettiera per cavi con sezione max. 2,5 mm2.

La voce si intende comprensivo degli oneri per lo smontaggio dell'armatura

esistente e relativo trasporto in apposita discarica o al magazzino comunale

a scelta della D.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 537,65 2´150,60

61 Esecuzione di salite a pali in ferro o cemento, o pareti di qualsiasi tipo esse

1.Salita siano, da eseguirsi secondo indicazioni della D.L., con tubo di ferro zincato

di idonee dimensioni, sia per il diametro che per lunghezza capace di

contenere le linee elettriche in progetto.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 53,36 160,08

62 Fornitura e posa di cavo  flessibile tipo FG16(0)R16, con conduttori in rame

D.04.02.15.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

1 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, infilato

entro tubazioni, canalizzazione o cunicolo predisposti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 1x2,5 mm2

COMMITTENTE: Comune di Novafeltria

A   R I P O R T A R E 51´190,95
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R I P O R T O 51´190,95

Salite 47,83 47,83

SOMMANO m 47,83 2,34 111,92

63 Fornitura e posa di cavo  flessibile tipo FG16(0)R16, con conduttori in rame

D.04.02.15.0 flessibile, isolante in gomma etilen-propilenica e guaina esterna in PVC

2 antifiamma, con marchio I.M.Q., per tensioni di esercizio 0,6/1KV, infilato

entro tubazioni, canalizzazione o cunicolo predisposti, compresi i capicorda

a pressione, corrispondente alle norme CEI:

- sezione 1x4 mm2

245,00 245,00

SOMMANO m 245,00 2,43 595,35

64 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da parete stagna, grado

D.04.02.21 di protezione minimo IP54, corpo e coperchio in materiale termoplastico

poliammide con elevata resistenza agli urti, agli agenti chimici ed

atmosferici, completa di accessori di fissaggio, pressacavi in ottone

nichelato, e quant'altro per dare il tutto finito in opera a perfetta regola

d'arte: dim. 128x128x63 mm. CL II con morsettiera multipla quadripolare

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 27,90 83,70

65 Esecuzione di giunzioni con guaina termorestringente in materiale vinilico o

D.04.02.19.0 con nastrature autoagglomeranti complete di morsetto, compreso il

1 collegamento di linea passante e derivate. Per cavo passante e derivati:

- sezione fino a 16 mm2

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,76 118,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 52´100,00

T O T A L E   euro 52´100,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 VIA ORIANI (Perticara) 14´635,03

  002 PZA ROMA 3´951,89

  003 VIA GARIBALDI 22´376,98

  004 VIA MAZZINI 5´738,60

  005 VIA IV NOVEMBRE 5´397,50

Totale CATEGORIE euro 52´100,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 52´100,00 100,000

M:000 <nessuna> euro 52´100,00 100,000

M:000.001      VIA ORIANI (Perticara) euro 14´635,03 28,090

M:000.002      PZA ROMA euro 3´951,89 7,585

M:000.003      VIA GARIBALDI euro 22´376,98 42,950

M:000.004      VIA MAZZINI euro 5´738,60 11,015

M:000.005      VIA IV NOVEMBRE euro 5´397,50 10,360

TOTALE  euro 52´100,00 100,000

     Novafeltria, 03/07/2020

Il Tecnico

Ing. Luca Maestri
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